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405/2015 Sb.

VYHLASKA
ze dne 23. prosince 2015

o zpusobu déleni nakladu za dodavku tepelné energie pri spole¢ném méreni
odebraného mnozstvi tepelné energie

Ministerstvo prumyslu a obchodu stanovi podle § 98a odst. 1 pism. g) zakona C.
458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu stdatni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky =zakon), ve znéni =zakona ¢.
158/2009 Sb., zakona ¢. 211/2011 Sb., zakona ¢. 165/2012 Sb. a zakona ¢. 131/2015
Sb., k provedeni § 78 odst. 5 energetického zdakona:

§1

Predmét udpravy

Tato vyhlaska stanovi

a) zpusob déleni naklada za dodavku tepelné energie pri spolec¢ném méreni
odebraného mnozstvi tepelné energie pro vice odbérnych mist nebo v pripadé,
7e z odbérného mista jsou zdsobovany tepelnou energii objekty nebo c¢asti
objektu ruznych vlastniku, ktefi wuzaviraji smlouvu o dodavce tepelné
energie, a kdy nedojde k dohodé o zpusobu rozdéleni nakladu,

b) rozsah a terminy predavani udaju o doddvce tepelné energie dodavateli
tepelné energie ze stanovenych méridel podle zakona o metrologii nebo udaju
ze zarizeni pro rozdélovani nakladu na vytapéni a dalSich udaju potfebnych
pro rozdélovani ndkladu na vytdapéni a dodavku teplé vody.

§ 2

Vymezeni pojmu

Pro ucely této vyhlasky se rozumi

a) mérenou spotrebou spotfeba nebo registrace tepelné energie stanovena jako
rozdil odectenych hodnot zjisténych na konci a na zacdtku daného zuctovaciho
obdobi na méridle tepelné energie podle zdkona o metrologii nebo na zarizeni
pro rozdélovani nakladu na vytapéni,

b) srovnatelnou spotrebou tepelné energie pro vytdpéni spotfeba nebo
registrace tepelné energie pro vytdpéni odbératele tepelné energie stanovena
dodavatelem tepelné energie podle posledni zndmé mérené spotfeby
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jednotlivych objektu nebo ¢asti objektu odbératele tepelné energie s ohledem
na srovnatelné klimatické podminky daného obdobi,

c) srovnatelnou spotfebou tepelné energie na pripravu teplé vody spotreba
tepelné energie na pripravu teplé vody pro odbératele tepelné energie
stanovenda dodavatelem tepelné energie podle posledni znamé mérené spotreby
jednotlivych objektu nebo ¢asti objektu odbératele tepelné energie stanovena
z pruméru na 1 m2 podlahové plochy v méFfenych objektech nebo ¢astech objektu

§ 3

Zpusob déleni nakladu na dodavku tepelné energie

(1) Naklady na tepelnou energii pro vytdpéni a na tepelnou energii
spotfebovanou na pripravu teplé vody a jeji dodavku do vSech odbérnych mist nebo
do jednotlivych objektu nebo ¢&asti objektu, které jsou =zdasobovany z jednoho
odbérného mista, se rozdéli na sloZku zakladni a spotrebni.

(2) Zakladni slozka ndkladi na tepelnou energii pro vytapéni ¢ini 40 %
celkovych ndkladu na tepelnou energii na vytapéni a zakladni slozka nakladu na
tepelnou energii spotfebovanou na pfipravu teplé vody ¢ini 30 % celkovych nakladu
na tepelnou energii spotfebovanou na pripravu teplé vody. Uvedené zdkladni slozZky
se rozdéli v pripadé

a) vytapéni podle =zapocitatelné podlahové plochy jednotlivych objektu nebo

casti objektu podle jiného pravniho pfedpisul),

b) teplé vody podle podlahové plochy jednotlivych objektu nebo c¢asti objektu

podle jiného pravniho predpisul’.

(3) Spotfebni slozka nakladi na tepelnou energii pro vytapéni ¢ini 60 %
celkovych ndkladu na tepelnou energii na vytdpéni a rozdéli se

a) v poméru podle méfenych spotieb ze stanovenych méfidel?) urcéujicich méfenou
veli¢inu v joulech, jsou-li odbérateli tepelné energie instalovdna tato
méridla ve vSech jednotlivych odbérnych mistech nebo ve vsSech jednotlivych
objektech nebo castech objektu,

b) v poméru podle méfenych spotfeb ze =zafizeni pro rozdélovani naklada na
vytapéni, pokud neni splnéna podminka podle pismena a) a jsou-li ve vsSech
jednotlivych objektech nebo ¢dastech objektu instalovdna =zafizeni pro
rozdélovani naklada na vytdpéni3) stejného typu, ktera pouzivaji stejnou
metodu registrace,

c) podle zapoCitatelné podlahové plochy jednotlivych objektia nebo c¢asti
objektl podle jiného prévniho predpisul?, pokud nejsou splnény podminky
podle pismena a) nebo b).
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(4) Spotrebni slozka nakladu na tepelnou energii spotfebovanou na pripravu
teplé vody a jeji dodavku do vSech odbérnych mist nebo do jednotlivych objektu
nebo ¢asti objektu, které jsou zasobovany z jednoho odbérného mista, ¢ini 70 %
celkovych ndakladi na tepelnou energii spotfebovanou na pripravu teplé vody a
rozdéli se

a) v poméru podle méfenych spotfeb 2z vodoméru na teplou vodu, jsou-li
odbérateli tepelné energie instalovany tyto vodoméry ve vSech jednotlivych
odbérnych mistech nebo ve vSech jednotlivych objektech nebo c¢dstech objektu,

b) v poméru podle srovnatelné spotreby tepelné energie na pripravu teplé vody
v odbérnych mistech nebo v objektech nebo d¢dastech objektu, kde nejsou
odbérateli tepelné energie instalovany vodoméry na teplou vodu, a v poméru
podle mérenych spotfeb z vodoméru na teplou vodu v odbérnych mistech nebo v
objektech nebo v castech objektu, kde jsou odbérateli tepelné energie
instalovany vodoméry na teplou vodu.

(5) Naklady na dodavku pitné vody spotfebované na pripravu teplé vody a jeji
dodavku do vsSech odbérnych mist nebo do jednotlivych objektu nebo ¢asti objektu,
které jsou zdasobovany z jednoho odbérného mista, a souvisejici ndklady na
odvadéni odpadnich vod se rozdéli v poméru podle mérenych spottfeb instalovanych
vodoméru na teplou vodu. Pokud nejsou vodoméry na teplou vodu odbérateli tepelné
energie instalovdany ve vSech jednotlivych odbérnych mistech nebo ve vSech
jednotlivych objektech nebo castech objektu, rozdéli se naklady podle véty
pfedchozi zpusobem podle odstavce 4 pism. b).

§ 4

Postupy ve zvlastnich pripadech

(1) Pokud je zmérené mnozZstvi dodané teplé vody pri jeji spolecné pripravé
vySSi o vice nez 15 % neZ souCet méFenych spotfeb vSech objektu napojenych na
spole¢nou pripravnu teplé vody, naklady spotfebni slozky prevysujici 15 % se
rozdéluji podle podlahové plochy jednotlivych objekti nebo c¢asti objektu podle

jiného pravniho predpisul.

(2) Nebyla-1i mérena spotreba za nékteré odbérné misto, objekt nebo casti
objektu nékterym z odbératelu tepelné energie doddna v terminu uvedeném v § 6,
stanovi dodavatel tepelné energie tuto spotfebu jako 1,3ndsobek srovnatelné
spotreby tepelné energie pro vytdpéni nebo srovnatelné spotreby tepelné energie
na pripravu teplé vody.

(3) Pokud neni mérend spotreba tepelné energie pro vytdpéni zndma nebo doslo
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k podstatné zméné parametru jednotlivych objektu nebo ¢asti objektu, provede
dodavatel tepelné energie odhad spotfeby nebo registrace tepelné energie pro
vytdpéni s ohledem na srovnatelné klimatické podminky daného obdobi.

(4) Pokud neni mérena hodnota na pripravu teplé vody znama nebo doslo k
podstatné zméné parametru jednotlivych objekti nebo ¢asti objektu, provede
dodavatel tepelné energie odhad spotreby tepelné energie spotrebované na pripravu
teplé vody.

§ 5

Rozsah predavanych udaju

(1) V pripadé, ze dodavatel tepelné energie instaloval méridlo pro méreni
dodavky tepelné energie pro vytdpéni v jednom odbérném misté, ze kterého jsou
zasobovany tepelnou energii objekty nebo c¢asti objektu ruznych vlastniki, a
odbératelé tepelné energie instaluji ve vSech jednotlivych objektech nebo c¢dstech
objektu méridla pro méreni dodavky tepelné energie pro vytapéni urcujici mérenou
veliCinu v joulech nebo zafrizeni pro rozdélovani ndakladi na vytapéni stejného
typu a vSechna uvedend zarizeni pouzivaji stejnou metodu registrace, predava
odbératel tepelné energie dodavateli tepelné energie udaje o zapoclitatelné
podlahové ploSe jednotlivych objektu nebo ¢asti objektu podle jiného pravniho
predpisul’ a o méfené spotifebé z téchto métidel nebo ze zafizeni pro rozdélovani
nakladi na vytdpéni.

(2) V pripadé, ze dodavatel tepelné energie instaloval méridlo pro méreni
dodavky tepelné energie pro pripravu teplé vody

a) pro vice odbérnych mist a odbératelé tepelné energie instalovali ve vSech
jednotlivych odbérnych mistech vodoméry na teplou vodu, nebo

b) v jednom odbérném misté, ze kterého jsou zasobovany tepelnou energii
objekty nebo C¢asti objektu ruznych vlastniki a odbératelé tepelné energie
instalovali ve vSech jednotlivych objektech nebo c¢astech objektu vodoméry na
teplou vodu podle jiného pravniho predpisu?), preddvda odbératel tepelné
energie dodavateli tepelné energie udaje o podlahové ploSe podle jiného

pravniho predpisul’ a o naméfené spotfebé z téchto métidel.

(3) V pripadech, které nespadaji pod odstavec 1 nebo 2, predava odbératel
tepelné energie dodavateli tepelné energie udaje o velikosti zapoclitatelné
podlahové plochy a podlahové plochy objektu nebo c¢asti objektu podle jiného

pravniho pfedpisul).
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§ 6
Terminy predavani udaju
(1) V pripadé, Ze je vyuctovacim obdobim kalendarni rok a poslednim dnem
vyuctovaciho obdobi je 31. prosinec kalenddfniho roku, poskytuje odbératel

tepelné energie udaje podle § 5 dodavateli tepelné energie nejpozdéji do 31.
ledna nasledujiciho kalendarniho roku, pokud se nedohodnou jinak.

(2) V pripadé, Ze je vyuctovaci obdobi kratSi nez kalendarni rok, poskytuje
odbératel tepelné energie udaje podle § 5 dodavateli tepelné energie nejpozdéji
do 15. dne mésice ndsledujiciho po skonceni vyucétovaciho obdobi, pokud se
nedohodnou jinak.

§ 7

Prechodné ustanoveni

Ustanoveni této vyhlasky se pouziji poprvé pro déleni nakladi na tepelnou
energii pro vytapéni a na tepelnou energii spottfebovanou na pripravu teplé vody a
jeji dodavku do vSech odbérnych mist nebo do jednotlivych objektu nebo ¢asti
objektu, které jsou zasobovany z jednoho odbérného mista za vyuctovaci obdobi,
které pocina dnem 1. ledna 2016.

§ 8

Zrusovaci ustanoveni

Vyhlaska ¢. 366/2010 Sb., o zpusobu rozdéleni nakladu za doddavku tepelné
energie pri spolecném méreni mnozstvi odebrané tepelné energie na pripravu teplé
vody pro vice odbérnych mist, se zruSuje.

§ 9
Uc¢innost

Tato vyhlaska nabyva uc¢innosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
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Ing. Mladek, CSc., v. r.

1) Vyhlaska ¢. 269/2015 Sb., o rozuctovani nakladu na vytapéni a spoleCnou piipravu teplé
vody pro dum.

2) Z&kon ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3) § 7a vyhlasky ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytdpéni a dodavku teplé
vody, mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytdpéni a pro pripravu teplé vody a
pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych =zafizeni budov pristroji regulujicimi a
registrujicimi dodavku tepelné energie, ve znéni vyhlasky ¢. 237/2014 Sb.

4) § 7 odst. 4 pism. g) zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsSich
predpisu.
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